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기준값

좌석 종류

매달림 위치

#DIV/0!

표면압축(C)

(단위: N/㎤)

(C = 4.6 kg × 9.8 × A  ÷

B )

최대 가속도

(단위: g)

{=MAX(A )}

평균표면압축

(단위: N/㎤)

{=AVERAGE(C )}

□ 매달림 베어링 수직 아래 2.4 m ± 10 mm 지점 (편평한 그네 좌석)

□ 매달림 베어링 수직 아래 1.8 m ± 10 mm 지점 (요람그네 좌석)

□ 편평한 그네 좌석     □ 요람그네 좌석

□ 다중사용자용좌석(직경 90 cm 초과)    □ 다중사용자용좌석(직경 90 cm 이하)

□ 공중놀이기구 좌석     □ A형 회전놀이기구 좌석   □ C형 회전놀이기구 좌석
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안전인증기준 부속서2(어린이놀이기구) 제2부

부록A 좌석충격저항측정

접수번호 M291-26-        . 검사 실무자

작 성 검 토

그네 일반(타이어) 좌석, 다중사용자용좌석(직경 90 cm 이하), 공중놀이기구 좌석, 회전놀이기구 좌석 :

최대가속도 50 g 이하, 평균표면압축 90 N/㎠ 이하

다중사용자용좌석(직경 90 cm 초과)  :

최대가속도 120 g 이하, 평균표면압축 90 N/㎠ 이하
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