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최대 기울기 측정

흔들놀이기구의 사용자 위치에 하중을 가한 뒤, 제6부 표1에 주어진 좌석/스탠드의 최대기울기까지 기울였다 놓아

준다. 좌석/스탠드의 최대 기울기를 측정하고, 기구의 끝단이 지면에 닿는지 여부를 시각적으로 판단한다.

결

재

검사 실무자

안전인증기준 부속서2(어린이놀이기구) 제6부

흔들놀이기구 부록B, 부록C, 부록D 측정

M291-26-          .

부록C, 끼임과 짓눌림 발생여부 측정

절차
기구에 695 N ± 5 N의 힘(2B형의 경우 0~4세 167 N ± 2.1 N, 0~8세  279 N ± 5 N)을 가한 뒤,

지지구성체의 압측정도와 끼임을 측정함

지면간격 □ 합격     □ 불합격     □ 해당없음

                             ˚

□ 끝단이 지면에 닿지 않음

(지면간격  :                mm)

□ 기구 끝단이 지면에 닿음

부록B. 좌석/스탠드의 기울기와 지면간격 측정 

□ 합격       □ 불합격    □ 해당없음

절차

흔들놀이기구 형식 기준값
  □ 1형   □ 2A형   □ 2B형

□ 3A형  □ 3B형  □ 4형
안전인증기준 부속서2 제6부 표1에 따름

     □ 합격      □ 불합격

     □ 해당없음

압축정도

기준값
지지 구성체는 5 % 를 초과하여 압축되면 안 되고, 가장 극단적인 위치에서 직경 12 mm 막대가 삽입 가능하여야

한다.

판정
압축 전

지지구성체 길이(A)

압축 후

지지구성체 길이 (B)

압축률  %

( (A-B)/A *100 )

끼임
□ 12 mm 손가락 막대가 삽입 가능함

□ 12 mm 손가락 막대가 끼임

     □ 합격      □ 불합격

     □ 해당없음

부록D, 측면 안정성 측정

절차

기준값

수평으로 695 N ± 5 N의 힘을 가한 뒤, 세로축의 편차를 측정한다.

1형 흔들놀이기구 : 측면편차 140 mm 이하일 것.

3A형 흔들놀이기구 : 수직축을 중심으로 각도 변화가 5 ˚ 이하일 것.

세로축 편차
     □ 합격      □ 불합격

     □ 해당없음


