
검사자

특이사항

 ( /          )

접수번호 M291-26-         . 안진현  (서명)

검사항목 안전인증기준 부속서 2. 제7부. 스페이스네트 결과치
"-" : 해당없음

지면으로부터 600 mm 이상이고, 낮은쪽 모서리가 수평선 위에 있는 수렴부는 그 사이 각도가

55° 이상일 것

(            ) °

□합  □불  □ -

수평면 위의 아랫변과 수렴부 사이에 형성되는 각은 20° 이상일 것
(            ) °

□합  □불  □ -

하강에 대한 보호

스페이스네트이 그물망 사이의 공간은 높이 1 800 mm, 지름 650 mm의 가상원통형 몸체를 수

직으로 하강시켰을 때 그물망 사이로 통과하지 않는 크기일 것.

(단, 통과한다면 자유하강높이와 충격흡수표면은 제1부에 부합해야 함)

□합  □불  □ -

평면네트의 수직 높이차가 1 000 mm를 초과하는 조합물의 그물망 크기는 무하중에서 지름

420 mm 이하의 원형공간을 가질 것

(            ) mm

□합  □불  □ -

스페이스네트의 수렴부는 제1부 4.2.7.2 b)의 요구사항 (머리와 목의 얽매임)을 적용하지 않으

며, 두 선형요소 중 적어도 하나는 유연할 것.
□합  □불  □ -

3차원적으로 배열

된 평면 네트의 그

물망 크기

수렴부
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