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승  인

기준치

안티모니(Sb) : 60 이하

비소(As) : 25 이하

바륨(Ba) : 1 000 이하

카드뮴(Cd) : 75 이하

크로뮴(Cr) : 60 이하

납(Pb) : 90 이하

수은(Hg) : 60 이하

셀레늄(Se) : 500 이하
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■ 어린이제품 공통안전기준 [산업통상자원부고시 제2022-0220호(2022.12.14)]
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검사보고서

검사항목

검   사   내   용

폼알데하이드, 아릴아민, pH

프탈레이트계 가소제 (%)

니트로사민류 및

니트로사민류 생성 가능 물질 (mg/kg)

DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP, DIBP : 총 합 0.1 이하

니트로사민류 : 총 합 0.01 (36개월 미만 어린이제품) 이하

                   총 합 0.05 (36개월 이상 어린이제품) 이하

니트로사민류 생성 가능물질 : 총 합 0.1 (36개월 미만 어린이제품) 이

하

                                     총 합 1.0 (36개월 이상 어린이제품) 이하

폼알데하이드 : 75 mg/kg 이하

아릴아민 : 각각 30 mg/kg 이하

pH : 4.0 ~ 7.5

판정
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유해원소 용출 (mg/kg)

유해원소 함유량 (mg/kg)

총 납 : 100 이하(페인트 및 표면코팅 : 90 이하)

총 카드뮴 : 75 이하
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