
접수번호

검사방법

KS M ISO 9772에 따라 시험 시,

HBF급 이상이어야 한다.

스펀지 패딩이 직물, 코팅 또는 필름으로 감

싼 경우 이 자재들은 ＊안전확인 부속서 06

완구 제3부 4.4에 부합해야 한다.

KS M ISO 9772에 따라 시험 시,

HBF급 이상이어야 한다.

발포제품인 경우 KS M ISO 9772에 따라 시

험 시 HBF급 이상이어야 한다.

4.2.1.5 짜여진 직물
짜여진 직물(그물, 망, 직물 등)은 ＊안전확인

부속서 06 완구 제3부 4.4에 부합해야 한다.

4.2.1.2. 스펀지패딩

(파이프를 감싸는 스폰지 패딩 제외)

□합격 □불합격 □해당없음

□합격 □불합격 □해당없음

□합격 □불합격 □해당없음

□합격 □불합격 □해당없음

검사결과

□ 첨부참조

□ 첨부참조

□ 첨부참조

□ 첨부참조

□ 첨부참조

검사보고서
결

재

작  성 검  토 승  인

4.2.1.1 딱딱한 자재

M291-26-          . 검사 실무자

■ 안전인증기준 부속서 2 [산업통상자원부 고시 제 2024-4호(2024. 01. 05.)] 검사일자

판정

□합격 □불합격 □해당없음

기준치

UL 94에 따라 시험 시,

HB(수평 연소)급 이상이어야 한다.

검   사   내   용

검사항목

＊화염전파속도 30 mm/s 이하이거나 또는 2차 표시 실에 도달하기 전에 자기소화될 것

  화염전파속도가 20 mm/s를 초과한다면, 융융 적하물 또는 융융물이 없어야 한다.

4.2.1.3 파이프를 감싸는데 사용되는

스펀지 패딩

4.2.1.4 볼풀의 공

□ 첨부참조 □합격 □불합격 □해당없음
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