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정기시설검사
추가 요구사항

□ 로프, 체인의 갈라짐, 휘어짐 등의 파손이 없음           □ 로프, 체인의 갈라짐, 휘어짐 등의 파손이 존재함

□ 날카로움 또는 돌출부가 없음                               □ 날카로움 또는 돌출부가 존재함 ( 부위 :                             )

□ 심한 녹이 없으며 금이 간 곳이 없음                 □ 심한 녹이 존재하거나 또는 금이 간 곳이 존재함 ( 부위 :                             )

□ 금속부 도장면에 심한 벗겨짐이 없음                 □ 금속부 도장면이 심하게 벗겨짐 ( 부위 :                             )

□ 기둥 기초부(몸체 등)의 노출이 없으며, 고정상태가 견고함    □ 기둥 기초부의 노출이 존재함 또는 고정상태가 견고하지 않음

□ 볼트, 너트 등의 부품의 탈락 및 심한 마모가 없음           □ 볼트, 너트 등의 부품의 탈락 또는 마모가 관찰됨 (부위 :                         )

일
반
안
전
요
건

자유하강높이

자유하강높이(h)는 제1부 4.2에 명시된 기준을 따르며 [그림 2]와 같이 측정된다.
    비고 1 : 스페이스 네트에서의 자유하강높이는 방해받지 않고 하강할 수 있는 가장 높은 발 위치이다.
    비고 2 : 기울어진 3차원의 등반오르기 구조물(예, 피라미드 등)의 바깥 면으로 오르는 사람은 오르는 동안 위치하는 방향으로 인하여 구조물 밖으로 하강하지
않으며 구조물 내 수직으로 하강한다.
   유연하지 않고 단단한 요소(예, 지지기둥)들은 경사지게 설치되어 있으며 그 표면이 매끄러울 때, 편향 특성을 가지게 되며 충격에너지도 줄어든다. 하강 최대
내부 하강높이는 표 1에 보이는 바와 같이 증가할 수 있다.
   사용 중에 구부러지고 휘어질 수 있도록 설계된 로프 구조물은 하강 하강공간 내 단단한 물체로서 간주하지 않는다.

□ 합격
□ 불합격
□ 해당없음

자유하강높이 :                  mm

3차원적으로
배열된 평면
네트의 네트

간 간격

그물망 크기가 최대 420 mm × 420 mm인 경우, 네트간 간격은 최대 1.8 m
그물망 크기가 420 mm × 420 mm을 넘는 경우, 네트간 간격은 최대 1.0 m

□ 합격
□ 불합격
□ 해당없음

그물망의 최대 크기 :                          mm    /  네트 간 간격                         mm

□ 해당없음(3차원적으로 배열된 평면네트 형태가 아님)

접수번호  FITI-M291-26- 검사자명  안 진 현    (서명)

검사항목 기준 및 결과 (스페이스네트의 안전요건) 판정


